
Y107系列室內溫控器

Y107溫控器用於單獨控制暖通空調系統中的室內溫度，用戶可以選擇開關及三種不同的風機轉速，

從而控制末端裝置的出口風速。

在冷凍系統中的酸，是可以很嚴重地縮短壓縮机及冷媒的壽命。在日常空調及冷凍保養中，定期檢查系統

中的酸度，可以避免環境過酸令到壓縮机燒毀。預防系統中有酸性，是最好的預防性保養檢查。

約克油酸度測試套裝（APC-OTK 1000）是推荐使用檢查酸度，它的优點是准确、快速、方便及經濟。

產品特點

•  易於操作
溫度感測器與控制器連為一體

•  精確度高
電子控制，精度為±1℃

•  堅固耐用
阻燃硬塑膠底座和蓋面

•  易於安裝
單件結構設計

•  安全可靠
系統“關”位置會切斷所有電路

Y107 Series Thermostat Leaflet (SC)
Size:  210mmW x 280mmH
Date:  2009-2-13
Version: SC1
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型號 Y107C V2 — 單冷型

 Y107D V2 — 冷／暖型（二管制）

 Y107D4 V2 — 冷／暖型（四管制）

設定溫度範圍 10℃ ~ 30℃

感溫元件 NTC熱敏電阻  

額定電流和電壓 電流負載 <3A 

 電壓  AC ±220V 0%, 50/60 HZ.

接線端子 螺釘固定

外殼 材料 阻燃ABS

 顏色  乳白色
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Y107系列

江森自控公司保留變更產品設計恕不預先通知的權利。

技術規格 尺寸：毫米

線路系統圖

www.johnsoncontrols.com

採用環保紙張印刷

*另備有110V

℃±℉

電動閥門 

為達至最佳表現，高度推薦約克的

VLV系列電動閥門。

                         
 
                          


